
产品技术说明书

抗涂鸦手感剂
BESM® 3157

概述

BESM®3157是用于提高溶剂型涂料易清洁性能的有机硅表面助剂。含有羟基官能团，交联后具有永久的易清

洁效果，适用于双组份聚氨酯和氨基烤漆体系。

技术数据

组 成： 含羟基官能团的有机硅改性聚丙烯酸酯溶液

外 观： 无色透明液体

活 性 份： 25%

应用特点

 提高涂料的抗涂鸦性能和胶带剥离性，它所带来的特殊性能具有长效性

 很低的摩擦系数，与各种树脂体系有良好的相容性

 提高涂料的基材润湿能力、流平、表面滑爽性、耐水性（防发白）、抗粘连和耐候性

 广泛应用于双组份聚氨酯、醇酸/三聚氰胺、聚酯/三聚氰胺、丙烯酸/三聚氰胺和丙烯酸环氧混合物

添加量与使用方法

一般对总量 2-6%，该助剂推荐在生产的最后阶段加入，混合过程需要保证足够的剪切速率。

准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

储存方式

本品应置于密闭容器内室温储存，避免阳光直射。

当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4至+40℃之间时，可以有至少24个月的储存期（自生产

之日起）。

包装规格

净重 30KG/桶


