
产品技术说明书

增稠剂
BESM® 4714

概述

BESM®4714是提供低剪切粘度的聚氨酯增稠剂，很高的增稠效率。它有很好的抗流挂和防沉效果。

技术数据

组 成: 聚氨酯缔合型

外 观: 乳白粘稠液

活 性 份: 25％

应用特点

 高效率，不受 pH 影响

 优异抗流挂性和防沉性

添加量与使用方法

BESM® 4714在大部分的体系中，可以在任何生产阶段添加。为了使用方便，液态缔合型流变助剂通常用于

后添加。BESM® 4714为高效流变助剂，建议慢慢添加产品至配方并给予适当的搅拌时间。缔合型流变助剂无需

预先稀释或调节 pH 值，对敏感体系或低速混合条件下，事先用乙二醇与水（1:1）稀释，可使添加更加均匀。

添加量：对全量添加0.1 - 3 %（按供货形式）。

准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

储存方式

本品应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射。

当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+5至+40℃之间时，可以有至少24个月的储存期（自生产

之日起）。

包装规格

净重 30KG/桶


