
产品技术说明书

消泡剂
BESM® 5327

概述

BESM®5327是一支非硅丙烯酸酯消泡剂，有非常强的抑泡沫产生能力，不影响层间附着力，不影响重涂。

是专门为中高粘度体系开发的非硅消泡剂，同时可以用在酸性体系。广泛适用于所有体系和施工方式的抑泡和

消泡，包括烤漆，淋涂，有气/无气喷涂，刷涂/辊涂，高粘高厚体系，电泳漆等。

技术数据

组 成： 丙烯酸酯

外 观： 淡黄色透明至半透明液体

活 性 份： 100%

应用特点

 具有很强的抑泡性和消泡力

 相容性比较好

 适中的分散即可

添加量与使用方法

BESM® 5327 一般建议使用量为 0.1-3%，可直接添加，使用前搅拌，助剂必须经过高剪切力混合。

准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

储存方式

室温条件下密闭储存，避免高温和霜冻，避免阳光直射。

当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4至+40℃之间时，可以有至少24个月的储存期（自生产

之日起,），未使用完前，每次使用后容器应严格密封。

包装规格

净重 30Kg/桶


