
产品技术说明书

流平剂

BESM®6130

概述

BESM®6130用于溶剂型涂料、无溶剂涂料和水性涂料改善流平和防缩孔，并强烈降低体系表面张力。

技术数据

组 成 ： 聚醚改性硅氧烷

活 性 份 ： 100%

外 观 ： 浅黄色透明色液体

应用特点

 BESM®6130 是中等分子量的聚醚有机硅流平剂，有很好的基材润湿能力，一定的手感，且不影响附着

力，可以用在底漆或丝印烫金面漆中

 BESM®6130 有强的流平势能，很好的流平性，很好的防缩孔性，手刷等高粘流平优异。

 BESM®6130 适用于要有润湿力，要有防缩孔能力，要有流平能力，还要有手感，但还不能影响附着力

的所有体系应用场景。

添加量与使用方法

整个配方 0.03-1%

上述推荐仅是方向性的，请通过一系列实验决定最佳用量。

准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

储存方式

本品应置于干燥，阴凉，通风处，常温密闭保存，避免阳光直射。

当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4至+40℃之间时，可以有至少24个月的储存期（自生产

之日起）。

包装规格

净重 30KG/桶
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