
产品技术说明书

超分散剂
BESM® 9603

概述

BESM®9603是阴离子型含高颜料亲和基团聚合物水溶液，主要用于无机颜料、碳黑的分散研磨。

BESM®9063有很宽广的树脂相容性，故它做好的浆料可以用在醇溶体系不起渣。

技术数据

组 成： 改性聚丙烯酸高聚物

外 观： 水白至淡黄色透明液体

活 性 份： 40%

应用特点

 有非常好的储存稳定性，不分水，不返粗

 对铁系颜料和钛白有非常好的展色性和鲜艳性

 对无机粉料有显著的降粘效果

 适合做高固低粘的色浆同时有很好的流动性

 也适用于多溶剂体系

添加量与使用方法

加入颜、填料之前，将 BESM® 9603 加入到研磨缸中，建议用量一般为 0.5-1%。

要想得到最佳效果，客户应在具体配方中进行阶梯式研究。

推荐最低用量的计算方法(100%有效含量)：

无机颜料：吸油量值的 20-30％

有机颜料(绿色、蓝色、紫罗兰色)：BET 值(比表面值)的 15-20％

有机颜料(黄色、橙色、红色)：BET 值(比表面值)的 25-45％

炭黑：吸油量 DBP 值的 20-25％

准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

储存方式

本品应置于密闭容器内室温储存，避免阳光直射。

当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4 至+40℃之间时，可以有至少 24 个月的储存期（自生产

之日起）。

包装规格

净重 30KG/桶


