
产品技术说明书

消泡剂
PATCHAM® SAC300

概述

PATCHAM® SAC300 为小分子型非硅类消泡剂，适用于溶剂型和非溶剂型涂料的流动性改善以及具有良好的

抑泡、脱泡、破泡效果，特别适用于高粘稠的涂料体系。同时具有较好的相容性，在体系中不易产生缩孔，

使用性能安全。

技术数据

主要成分： 丙烯酸酯共聚物

外 观： 淡黄色粘稠液体

活 性 份： 90%

应用特点

 属于改性丙烯酸酯共聚物，在保持强烈消泡同时改善涂料的流动性、增加涂膜平坦性

 能解决高黏度体系中较难消泡的问题，抑制搅拌时气泡的带入，帮助微小气泡从涂料中释放出来

 适用厚涂环境，解决厚涂时易起泡、易产生痱子的难题，得到平整的涂膜表面

添加量与使用方法

用于双组份PU、氨基烤漆、硝基浸涂、酸固化氨基、环氧等溶剂、无溶剂型体系。 一般对总量0.1-1.0%，

请测试用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

储存方式

本产品应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加

热至清澈即可。

包装规格

净重 25KG/200KG 桶
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